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摘要在1000字左右，内容包括主要论点或实验方法和实验结果、简明扼要的讨论和分析、结论等. 一般不附图，如必须有图，图的质量应符合印刷要求. 可以不引参考文献，若需引用，应不超过3篇. 参考文献采用“物理实验”期刊的编辑格式.
高能物理实验一直由于辐射源昂贵、防护措施复杂和探测条件苛刻等因素而受到极大限制，不易于广泛开展. 宇宙射线是天然的高能粒子源，包含众多基本粒子并且数量可观。以μ子为例，在海平面上，每秒钟每平方米可以接收到100个以上、垂直向下入射、能量在1 GeV以上的μ子. 利用高速带电粒子在透明介质中产生切伦科夫辐射[1]的特性，以蒸馏水作为辐射介质，搭建了一个小尺寸（π×22.52 cm2×45 cm）的切伦科夫探测器[2]，对能量在 GeV量级的μ子进行了相应的测量，考虑其他能量损耗、光的传输和收集效率,以及阴极量子效率后，实验结果与理论估计值有比较高的相符度，可以初步断定仪器具备探测 GeV量级μ子的能力.
我们利用低成本的原材料搭建了一个的水基切伦科夫μ子探测器，只需要极为简便的操作便可以探测相应的μ子信号，研究宇宙射线中高能粒子的相关特性. 通过低成本的投入，我们能够有效地提高光的传输和收集效率，完善已经初步成型的水基切伦科夫μ子探测器. 这种水基探测器成本低廉、操作简便、稳定性高，具有广泛的应用前景.
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