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摘 要 豇}一NST—I型液体表面张力系数测定仪附件 吊环水平调试仅凭感觉判断吊 

环下沿是否水平，作者提出对吊环改进的设计，改进后的仪器成本增加不大，又能使得 

实验操作有科学依据，符合科学精神和科学态度。 
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1 弓I言 

FD—NST—I型液体表面张力系数测定仪是上海复旦天欣科教仪器有限公司获专利 

产品金奖的仪器，仪器的优越之 作者不再叙述。仪器的主要误差来源之一是吊环不水 

平，偏差 1。，测量结果引入误差为 0．5％；偏差 2。，则误差为 1．6％ “。所以吊环水平是否 

调节好直接影响到测量结果的准确性，而附件吊环却有不尽人意之处，作者对吊环提出了 

改进的设计。 ． ‘ 

圉 l 吊环原形 
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圈 2 改进后的吊环 
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1 吊环憾处 

Fo—NST—I型液体表面张力系数测定仪附件吊环原形如图 1所示，实验前的吊环 

水平调试是调节三根细金属丝仅凭感觉判断吊环下沿是否水平，此种方法既原始也不科 

学而且没有判断依据，和先进的仪器融为一体极不谐调。 

2 吊环改进设计 

改进的吊环由上下两个环、细绳、小手轮组成，如图2所示在上小吊环 l、2、3位置固 

定小手轮，吊环与小手轮之间穿过细绳，转动小手轮可以改变细绳的长度，达到调节下大 

吊环水平的功能。在下大吊环 4位 置处，垂直下大吊环壁与下沿水平作一圆环，用以放置 

小水平仪。通过以上改进，使得实验前吊环水平的调试既操作方便也有科学依据。 、 

3 结束语 

改进后的吊环增加了一个小吊环、三个小手轮和一个小水平仪，对原吊环也作了能够 

放置小水平仪的改进。从成本上来看增加不多，从实验效果来看它使得实验操作有了科 

学依据。改进后的吊环符合物理实验的科学精神和科学态度。 
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Absti~act：T0 perceive whether it is leveling ofaccessory ring of FD—NST—I liquid surface tension eoo~cient in． 

strmnent usual by sensibility．Author propound improvement design of riIlg． improvement instrument is not much 

cost increase and lD enable exp n捌n has scientific foundation and to accod with scienfiJ~c spirit aIld scientific atfi- 

rude． ‘ 
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