实验时间：2015.3.19周四晚22:45-23:50
实验目标：探索如何制造持续时间长的液膜，探索如何拍摄实验现象
[bookmark: _GoBack]使用器材：400ml烧杯，搅拌棒，3mm表面皿，两个小培养皿，一个大培养皿，分析纯≥99.7%无水乙醇，洗洁精，手机
实验记录：
1.首先使用无水乙醇尝试，但无论用表面皿还是用培养皿都无法制造出液膜，只是在器皿离开液体表面时稍有形成膜的趋势，伴有很小很清脆的声音，但根据判断，是较难制造出液膜
2.将无水乙醇稀释重复第一步，但仍无法形成液膜
3.使用低浓度的洗洁精，即几乎和水相当，无论如何搅拌，液面不出现泡泡，使用表面皿和培养皿尝试，仍无液膜形成
4.调高洗洁精的浓度，并用搅拌棒搅拌均匀（可通过液体是否有因折射从而有油状区域出现判断是否均匀），将烧杯中的混合液倒入培养皿，然后用表面皿和培养皿尝试，仍难以形成液膜
5.换一个大的培养皿装液体，用培养皿（盖子和底均可）尝试后便制造出液膜，但用表面皿仍无法制造液膜
6.制造液膜后可观察到因衍射而产生的条纹，可通过调整角度看到固定的条纹，也有些条纹是随着液膜厚度的变化而变化，即条纹似乎随着“液体”一并流动，当往一侧倾斜时，条纹往另一侧倾斜
7. 用表面皿制造液膜的过程中，发现完整的液膜并不容易制作，但制造成分区域的液膜或许可以用来研究加电流电场后不同区域的旋转情况（而不需要用棉线来分割）
8.一开始配好洗洁精混合液后，较容易制成液膜，且容易制成平整的液膜，到后来却发现难以制作平整的液膜
9.液膜条纹由于光源的布置并不容易观察，同时现仍难以拍下实验现象，一为设备问题，一位难以形成较长时间的液膜
实验分析：
1.可能是因为无水乙醇挥发性大，从而难以形成稳定液膜
2.可能是因为水表面张力大，难以形成稳定液膜
3.可能是因为使用表面皿时手与液膜形成的边界接触从而难以形成液膜，同时可能与材料有关，表面皿结构有关
4.条纹流动的方向与倾斜角度相反可能是因为液体流向一侧占据此侧空间从而条纹往另一侧移动
5.静置时间久后难以制成液膜可能是因为洗洁精与水的溶液并不是均匀相，可能是洗洁精往下沉从而表面的洗洁精减少，表面张力增大，从而难以制成液膜，也有可能洗洁精被使用后浓度降低
实验结论：
1.相对于水和乙醇，使用洗洁精更容易形成液膜
2.相对于表面皿，使用培养皿更容易形成液膜
3.盛放液体的器皿应该有足够的敞口空间，有足够的体积，这样容易形成液膜
4.配好相对均匀的溶液后（若溶液不容易长期保持均匀），应尽快进行实验
实验展望：
1.可能使用尺寸较小的器皿容易形成液膜
2.目前制造的液膜存在时间较短，应思考如何延长液膜存在时间从而使实验可操作
3.应继续尝试使用不同类型的液体
4.仍未解决如何布置光源从而容易观察薄膜以及方便摄像等问题
5.可以尝试使用不平整分区域的液膜来研究在电流电场条件下不同区域的旋转情况
