
项目一：数字温度计的制作









实验分析：

1. 这个实验的最大的难点在于模拟手指的机械臂的制作。由于我们手机常用为

电容屏，当人的手指触碰时产生电流，通过四个角对电流大小的测量得出手指点

击的具体位置。因此手机屏幕对普通物体的碰触不起反应。第一次使用与接地导

线连接的锡箔纸包裹的棉签作为机械臂，但是发现触屏效果不佳。在老师建议下

发现回形针具有的弹力可以更好的模拟手指，因此用回形针与橡皮泥的组合代替，

发现触屏的效率的确得到了较大的提升，可以流畅弹完一首乐曲。但是如果黑块

下落速度提高，势必要求机械臂触屏时间减短，此时仍会出现误触。

2. 本次实验对光敏电阻有了更多的认识，调节光敏电阻上的电位器对其输出值

似乎并没有较明显的影响，因此只能通过降低室内光源的亮度，增强对比度以获

得更大的输出范围。这使得当滑块颜色改变，与背景对比度不是很大时也能有较

好的识别效果。

3. 更多的改进空间：

（1）利用家里的工具制作出的机械臂仍有形状不稳定，接地线易脱落，与

舵机接触不牢等缺陷。可以考虑购买更稳定的人造手指。

（2）由于该外挂需要舵机快速转动，因此对其的固定也是必要的。原先使

用的双面胶其固定能力仍较差，可以考虑制作一个架子，利用螺丝固定，可以由

更高的稳定性。

（3）可以写一个计分工具的程序，记录已经敲击了多少个块。



以下为实验实物图：（此为改进前的实物图，改进后的未拍照）


