光的衍射
注意事项:
1. 本告示牌供实验者阅读参考，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。
2. 拿取狭缝板时，手不要触摸单缝与双缝。缝宽0.2mm的单缝 
实验数据与现象记录:
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1.观察夫琅禾费衍射现象

2.测量夫琅禾费衍射光强分布    
表1 衍射光强分布数据记录    单缝到屏距离L=      /mm
	位置/mm
	光强/mW
	位置/mm
	光强/mW
	位置/mm
	光强/mW

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******

	******
	******
	******
	******
	******
	******


注:表格内格数可根据需要增减，位置x测量最后一位估读到1/10分度值。使用激光功率指示计注意正确选择测量档。测量L时，注意考虑单缝或光探头到刻度线的距离,所以L读到毫米。
作图后计算出半导体激光器的激光波长(=      /nm       
第一次次极大：？/mW？
第二次次极大：？/mW？
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3.观察双缝衍射现象

	双缝间距d/mm
	双缝衍射缺级级次

	******
	******


表2  双缝衍射缺级记录（如果有缺级至少记录一个）
估算单缝缝宽a =         /mm
�


图1  夫琅禾费衍射图记录(衍射光点下标出k=±1, ±2, ±3)

















�


图2  双缝衍射图记录(用光点的大小表示亮度)








