用滴重法测量液体的表面张力系数

仿真软件：COMSOL是一款多物理场仿真软件。它以有限元法为基础，通过求解偏微分方程（单场）或偏微分方程组（多场）来实现真实物理现象的仿真，用数学方法求解真实世界的物理现象。
Comsol5.6下载链接：https://pan.baidu.com/s/1iNixuMflNav6bTQchX83Jg 
提取码：wbin

实验中的近似条件：
· 纯水的密度、表面张力系数均采用20℃时的数值。
· 滴管的材质不作考虑，纯水与滴管之间为完全浸润状态。
· 水滴的滴落过程为准静态过程，即水滴的形成速度非常慢，忽略水的流动。

可以研究如下内容：
1. 模拟滴管半径取无穷大时纯水在即将滴落瞬间的轮廓形状。（等效于水蒸气在天花板上凝聚后下落。）
2. 假设水滴在最细的“颈部”断裂，计算水滴的质量。按滴重法的计算式求出纯水的表面张力系数，并分析结果的误差。
3. 改变滴管半径，模拟水滴轮廓形状的变化。计算纯水的表面张力系数，绘制表面张力系数与滴管半径的关系图，分析结果。
4. *选取合适的滴管半径，改变液体的表面张力系数（变化范围-50%~+10%），模拟液滴轮廓形状的变化。先用纯水的表面张力系数迭代计算出当前滴管的等效管径；利用等效管径计算液滴的表面张力系数；分析计算结果的误差。

