
程序使用说明： 

1、 安装了 python的同学可以运行 py文件，未安装的运行 exe文件 

2、 程序默认会读取一张名称为 1.bmp 的照片，运行 exe/py 文件时需要同一目录下有 1 个

‘1.bmp’，否则会报错。需识别的所有图片都应放在程序的同一目录下。 

3、 打开 exe文件后，程序界面如图： 

4、 界面说明： 

界面左上方有 5 个输入框和 1 个按钮，左下方为结果输出框，右侧为图片的预览。 

① 文件名：输入需要识别的图片名，不需要输入后缀。图片应为 bmp格式。 

② Rmin：圆的半径下限，单位是像素。默认值 30像素 

③ Rmax：圆的半径上限，单位是像素。默认值 300像素 

④ param1：识别圆时，程序寻找图片中有亮度梯度的点，并根据取出的点进行圆的拟

合，从而得到半径。该参数衡量亮度梯度的大小，参数越大，对梯度的要求越大。

参数范围为 1-100。默认值 80。 

⑤ param2：取点的数量。参数越大取点越多，参数范围 1-100。默认值 30。 

5、 参数的调整： 

实验中拍出的照片通常亮度较低，不足以使程序识别。需要调整其亮度和对比度。建议

使用 Photoshop批量处理。param1和 param2两个参数一般设置在 20-30 之间即可。 

圆的半径最大最小值两个参数按需调整即可。 

6、 例子 

① 打开程序，程序自动读取 1.bmp，界面如图。 

 



② 用默认参数进行尝试。点下按钮，弹出界面，提示无法检测到圆。 

 

③ 将 param1设置为 30，再次尝试。检测到圆但明显有误。 

 

④ 改变圆半径参数，调整到如图参数后，出现较理想结果。 

 



 

 


