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选题原因

• 1《固体物理》中提到了高温超导体

• 2  市场上缺乏相关精细模型

• 3  高中参与化学竞赛，熟悉晶体结构



物质介绍

• 1987年1月，休斯顿大学的朱经武和他的学生，阿拉巴马大学亨茨威尔分校的吴茂昆及

其学生，共同发现了钇钡铜氧，也因此引发了对新高温超导材料的研究热潮。YBCO是首

个超导温度在77K以上的材料，也就是说它的超导转变温度高于液氮的沸点（77K），用

相对便宜的液氮就可以冷却。

• YBCO为钙钛矿缺陷型层状结构，含有CuO-CuO2-CuO2-CuO交替的层，CuO2层可以

有变形和皱褶。钇原子存在于CuO2和CuO2层中，BaO层则在CuO与CuO2两层之间。



结构模型



选材原因

• 1   现成材料？键角不好

• 2   陶艺红泥？无法通风

• 3   雕塑黑泥？难以成行

• 4   工艺软陶！以下优点：

• 1）本身无毒

• 2）本身有色

• 3）制作方便

• 4）烧制方便



木棒原因

• 1安全无害

• 2结构较好

• 3处理方便

• 4质量较轻



第一次烧制



烘箱和吹风过程对比



烘烤和吹风结果对比



钡的成型图



期中之后的工作过程展示



期中之后的烧制过程展示



大功告成之日



天有不测风云



原因分析

• 1、天灾

• 软陶密度太大，荷木棒质量较轻，二者胶合之后一旦出现中心偏移就可能

会压坏模型

• 2、人祸

• 模型制作完成后不应该将其直立于小车上，应该将其平躺在地上或者收在

柜子里



力挽狂澜



对于模型制作的改进思考

• 1、可以联系《精工实习》课程，利用车床将烧制成型的软陶车光更加美

观

• 2、可以选用更加优良结实的杆状材料，如金属杆、实木杆等

• 3、可以考虑模具制作，这样可以减少劳动时间，并且使得模型更加美观



对于本学期实验的感悟

• 1、实验应该是快乐的过程

• 2、实验应该是思考的过程

• 3、实验应该是收获的过程



详细的实验记录
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